TELEFONOS UTILES
A TENER A MANO
DURANTE LA OBRA
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RODAPIE DE 20 cm. DE ALTURA

DETALLE DE BARANDILLA EN HUECOS DE ASCENSOR

L

DETALLE

PROTECCION VIANDANTES

DETALLE DE BARANDILLA
EN HUECOS DE FACHADA

HORCA
formada por
tubo @100x50 mm.

DETALLE DE HORCA

RED

Posicion en
primera puesta

DETALLE DE RED PARA CAIDAS DE ALTURA

Posicion en
sequnda puesta

formada por malla de 7x7 cm.
ennudada con cuerda
de poliamida de 8 3 mm.

ELEMENTO DE AMARRE

ELEMENTO DE ENSAMBLAJE

ELEMENTO DE AMARRE

CUERDA PERIMETRAL

MODULO DE RED

&

Nudo

DETALLE DE RED DE SEGURIDAD PARA CAIDAS DE ALTURA

Nudo

Lado de la malla £ 100 mm.

DETALLE MALLA

DETALLE MARQUESINA
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FORJADQ

TABLONES DE_MADERA

SOPORTE METALICO

AMARRES A FACHADA

A PUNTAL
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A VENTANA

1 — TUBO DE LONGITUD VARIABLE

2 - ABRAZADERA

3 - BRIDA

4 - TUBO DE EXTREMOS APLASTADOS

9 — PUNTAL METALICO

DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

‘
N

E= 1/25

Tubo de hierro galvanizado o cobre

|/._

Las picas de acero galvanizado seran como minimo de 25 mm. de diametro.
Las picas de cobre seran como minimo de 14 mm. de diametro.
Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran como minimo

60 mm. de lado.

Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro elec—
trico de obra, no tendran una seccion inferior ¢ 16 mm2.
Los conductores de proteccion estaran incluidos en la manguera que alimenta
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BARANDLLA DE TABLONES DE MADERA
B EEE—

SOPORTE TIPO SARGENTO

E= 1/10

h< 2 metros

DETALLE AMDAMIO DE BORRIQUETA

Ancho minimo
de tablones 0.60 metros.

ESQUEMA DE PLATAFORMA

EN

PIEZAS ESPECIALES
DE_SUJECCION

PUNTALES

BORDE DE CUBIERTA

TABLONES DE MADERA
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ANDAMIO DE SEGURIDAD
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BARANDILLA DE PROTECCION
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decir amarillo/verde.
@ @ @ La seccion del conductor de proteccion sera como minimo la indicada en la
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2 @ Secci Secci activos y que este ubicado en
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BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO
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